TANSUN QUARTZVARMARE

Svensk manual

Rio Grande

UK & EUROPEAN MODEL HEATERS:
RIO 310 UK & RIO 310 EU
RIO 315 UK & RIO 315 EU
RIO 320 UK & RIO 320 EU

UK & EUROPEAN MODEL HEATERS WITH LIGHTS:
RIO 310LL UK & RIO 310LL EU
RIO 315LL UK & RIO 315LL EU
RIO 320LL UK & RIO 320LL EU

Produkten éverensstémmer med EU direktivet 2002/96/EC.

Den ar forsedd med en symbol i form av en dverkorsad soptunna. Detta innebér att den inte fér kastas i hus-
héllssopormna den dag den har tjanat ut utan den méaste istéllet lamnas till ett uppsamlingsstalle for kasserad,
elektrisk och elektronisk utrustning. Agaren ansvarar for att varmaren kasseras pa ett korrekt satt nar den inte
ska anvandas mer. En annan hantering kan resultera i boter enligt géllande lagstiftning for sophantering.
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Introduktion

Rio Grande Quartz halogenvérmare producerar stralningsvarme precis som solen, for att vdrma ménniskor och féremal
och inte luften emellan, den ger en form av varme som inte kan blasa bort. Varmarna &r monterade pa justerbara fasten

som gor att varmen kan riktas exakt dit den behovs. Den attraktiva designen gor att den ar effektiv men &nda diskret.
Varmaren ar vaderbestandig och avsedd fér inomhus- och utomhusbruk.

Lé&s varningstext och instruktioner noga fére anvandning. Sékerheten fér denna védrmare garanteras endast genom
ratt anvandning i enlighet med dessa instruktioner, darfér rekommenderar vi att de behalls som framtida referens.

VARNING

* Innan du anvénder den hér apparaten:
- Kontrollera att den spanning som anges pa typskylten éverensstammer med natspanningen.
- Se till att varmaren har blivit riktigt monterad.

¢ Placera inte vdrmaren omedelbart under ett vagguttag.

e Dra ur kontakten ur vagguttaget (eller koppla bort strommen) under installation, rengéring och/eller
byte av elementet och se alltid till att elementet ar kallt.

¢ En halogenlampa ska inte hanteras med bara hander. Ta bort fingeravtryck med en mjuk trasa och
denaturerad sprit eller tvattsprit. Fingeravtryck kan brénna in i lampornas kvartsglas och gora att de
gar sonder.

e Anvand inte en férlangningssladd till denna produkt.

e Sétt stromsladden en bit ifran varmarna eftersom de kan bli heta.

e Tack inte dver eller blockera varmaren nar den &r i bruk.

e Denna apparat &r inte avsedd att anvandas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller
mental formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de inte Gvervakas eller far instruktioner
angdende anvandning av apparaten av en person som ansvarar for deras sékerhet. Barn ska hallas
under uppsikt sa att de inte leker med apparaten.

e For inte in nagot féremal genom nagon dppning i véarmaren.

e Véarmaren bdr inte anvandas odvervakad.

¢ |Installera den inte ndrmare &n det minsta monteringsavstandet fran golvet.

e Tainte i virmaren nar den &r pa eftersom den blir mycket varm.

e Anvand inte varmaren i ett badrum, tvattstuga eller liknande platser. Placera aldrig varmaren dar
den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehéllare.

e OBS: Varmaren maste anslutas till ett jordat uttag.

Brandrisk

Hall brannbara material sdsom mobler, papper, klader och gardiner pa minst 1,8 m avstand fran
aggregatet. Om vérmaren ska anvandas utomhus, rekommenderar vi att ett vattentatt uttag eller ett (I- -:é%':)"
inomhusuttag anvands.

Specification
Modell |Spéanning| Effekt | Strom Min avst | Min avst M":' avs.t. fran Storlek Vikt IP-klass
fr golv fr tak sidovagg LxHxD
106006 230V 1500W | 6.5A 2.0 0.3 1.0 560x112x160 2.8kg P24
106007 230V 2000 8.7A 2.0 0.3 1.0 560x112x160 2.8kg P24

5. Ta bort glédlampan genom att vrida den motsols tills den lossnar fran lamphallaren (fig. 11).

Fig. 11

6. Montera den nya lampan i omvénd ordning och se till att de sitter fast ordentligt och att alla skruvar
ar helt atdragna.



Utbyteslampan

Det ar viktigt att den nya lampan ar exakt densamma som den som sitter i. En annan sorts lampa kan leda till att védrmaren
gar soénder eller blir farlig.

Vanligen kontakta Acreto for att kopa en ny lampa, ange da modellnumret pa varmaren som du vill montera lampan i.

Byte av lampa

Om du &r osadker pa anvisningarna nedan, kontakta Acreto for att f hjalp. Huvudstrdmmen ska vara frankopplad innan du
forsoker byta glédlampan. Féljande bér genomféras med iakttagande av senaste |IEE-foreskrifter. Las anvisningarna om
vad som géller vid hantering och inkdép av nya glédlampor, innan du fortsétter.

1. Se till att varmaren, emittern och glédlampan &r svala och att stromférsérjiningen kopplas bort genom att ta bort kon-
takten ur vagguttaget.

2. Forutsatt att det finns bra tillganglighet och att du stér pa en séker och stabil plats, kan glédlamporna bytas nar varma-
ren fortfarande &r monterad. | annat fall, ta bort varmaren frén sitt faste och arbeta pa en séker, plan yta.

3. Skruva loss de fyra skruvarna (se figur. 9) fran locket och ta loss det fran varmaren. Upprepa pa motsatt sida om du
behover ersétta bade glodlamporna.

Fig. 10

Dra ut sidoluckan fér att komma at lampan som visas i figur. 10.

Installation
e OBS! Varmaren méste kopplas in i ett jordat uttag.

e Varmaren ar utrustad med en 5,0 meter l&ng strémsladd och en gjuten
kontakt, darfér ar det inte nédvéndigt att ta bort anslutningsladan for att HORIZONTAL MOUNTING
utféra en normal installation av denna modell.

e |Installationen maste goras i enlighet med de senaste I.E.E bestammel-
serna.

e Virekommenderar att man anvénder RCD.

e Om den medféljande sladden &r skadad, maste den bytas av en fackman
eller en person med samma kvalifikationer.

e Beakta minsta sékerhetsavstand, mellan varmaren och brandfarliga ytor
och féremal, vid montering.
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e Om du ar oséker, kontakta en kvalificerad elektriker. &
Fig. A
. o GROUND LEVEL

Montering
e Varmaren kan monteras horisontalt (Fig A) eller i vinkel (Fig C).
¢ Vid montering av varmaren horisontellt, placera inte varmaren i en vinkel

6ver 90° eller mindre &n 45° fran den vertikala monteringsytan som visas i

figur. A.
* Vid montering av vérmaren i vinklat lage, se till att lamna ett mellanrum ~ 0

mellan varmaren och monteringsytan (se figur C - DIM "A”). Varmaren @“’M e >

ska alltid vinklas nedat vid montering pa detta satt med sladden fran o|

kopplingsladan langst ner i varmaren - se bild C. Placera inte varmaren i en

vinkel dver 45° eller mindre &n 30° mot horisontalplanet enligt bilden.
e Lat alltid varmaren svalna innan du férsoker flytta den. Forsok aldrig att 9 ~_

flytta varmaren nar den ar paslagen! Fig. B
e Beakta minsta sakerhetsavstand, mellan varmaren och brandfarliga ytor

och féremal, vid montering.
e Se tabell 1 fér rekommenderad placering av varmaren. Installera inte den

har varmaren i ett hérn. ANGLED MOUNTING
e Montera inte varmaren pa undertak eller kanter av plast och se till monte-

ringsytan pa lampligt satt kan motsta strélningsvarme fran varmaren. Ay /g///
e Forvaras utom rackhall for barn K o

1. Satt fast Rio Grandes faste i monteringsytan med hjélp av halen i fastet. Se
tabell 1 eller 2 f6r rekommenderad placering av vérmaren.

2. Fast i dnskat vinkellage genom att dra at bulten pa fastet p& baksidan av
varmaren.

3. Fast sladden pa monteringsytan med en lamplig klamma sa att sladden &r
riktad bort fr&n varmaren och inte ligger emot eller hindrar luft-ventilerna. \\/

Ta alltid bort virmaren fran elnitet vid justering av vinkellidge.

Underhall

| handelse av varmare fel kontakta aterforsaljaren eller saljaren i forsta hand. For reservdelar eller support, kontakta
Acreto 031-3000500.

e Koppla fran stromforsérjningen genom att ta ur kontakten ur vagguttaget innan du gér nédgot underhall inklusive
rengdring.

e For att fa optimal varmeeffekt, rekommenderas att reflektorn halls ren. Om reflektorn blir smutsig, bor det framre
sakerhetsskyddet tas bort och reflektorn torkas av med en luddfri trasa.



Utbyte av emitter (varmeror)

Det ar viktigt att din nya emitter &r exakt densamma som den som sitter i. En annan sorts emitter kan leda till att varmaren
gér sénder eller blir farlig, speciellt nér den anvands utomhus.

Vanligen kontakta Acreto for att kdpa en utbyteslampa, ange d& modellnumret pa varmaren som du vill montera lampan i.

Byte av emitter

Om du &r oséker pa att folja anvisningarna nedan, kontakta oss for att f& hjéalp. Huvudstrommen ska vara frankopplad
innan forsdk gors att ersatta glédlampan. Féljande bér genomféras med iakttagande av senaste IEE-foreskrifter. Las
anvisningarna pa féregéende sida nér det galler att hantera och képa nya glédlampor innan du fortséatter.

1. Se till att vdrmaren, emittern och glddlampan &r svala och att stromférsérjningen kopplas bort genom att ta bort kon-
takten ur vagguttaget.

2. Forutsatt att det finns bra tillganglighet och att du star pa& en saker och stabil plats, kan emittern bytas nar varmaren
fortfarande &r monterad. | annat fall, ta bort varmaren fran sitt faste och arbeta pa en saker, plan yta.

3. Skruva loss de fyra skruvarna (se figur. 1) frén locket och ta loss det fran varmaren.

Fig. 2

4. Lossa emittern fran anslutningsblocken genom att lossa skruvarna som &r markerade ovan i figur. 2.
5. Skruva loss de fyra skruvarna (se figur. 3) fran locket och ta bort fran varmaren. Upprepa vid motsatta &nden.

6. Dra ut andholjet fran bada &andarna och dra ut skyddet fr&n endera &anden (Fig. 3 & 4 visar &ndhdlje och skydd
for modeller med ljus).

7. Ta forst bort de tva skruvarna som markeras pa figur. 5 och ta bort fastet pa sidoreflektorn. Om varmaren ar en modell
med ljus maste du sedan ta bort de tva skruvarna som haller lampan pa plats, (markerat pa vénster figur. 5) for att
lampan skall kunna lyftas. Upprepa vid motsatta &nden.

8. Emitterns sladdar matas igenom packningen till uttagsladan, (om varmaren har lamporna héller lampan plattan ur
vagen (fig. 6), eller om det bara &r en vérmare, kommer sladdarna vara klart synliga) dra forsiktigt sladdarna genom
varmaren sa att de gar ut ur anslutningsladan (Fig. 6).

9. | den motsatta &nden av varmaren, (om varmaren har lampor haller de plattan ur vagen, bild 7) syns sladden tydligt i
matarroret, dra forsiktigt sladden ut ur réret.

10. Dra emitterns sladdar genom sidoreflektorns faste och dra sedan isar fijaderklammorna, bild 8, en i taget och lyft
upp de keramiska locken for att ta bort de fran varmaren.

11. Emittern kan nu tas bort frn aggregatet. Montera den nya emittern i omvand ordning och se till de keramiska locken
sitter korrekt i emitterns héllare, att inga sladdar blir klamda och att alla skruvar &r helt &tdragna.



